
•	FX series
•	Premium Line series
•	Persluchtketels

KOELDROGERS / KETELS



Bestelnummer Type Capaciteit Druk E-motor Aansluiting

V Hz fase

101-00559 AC-CFX-1-420-16-W-3/4 420 ltr/min. 16 Bar 230 50 1 �

101-00555 AC-CFX-2-600-16-W-3/4 600 ltr/min. 16 Bar 230 50 1 �

101-00670 AC-CFX-3-840-16-W-3/4 840 ltr/min. 16 Bar 230 50 1 �

101-00532 AC-CFX-4-1200-16-W-3/4 1200 ltr/min. 16 Bar 230 50 1 �

101-00671 AC-CFX-5-1800-16-W-3/4 1800 ltr/min. 16 Bar 230 50 1 �

101-00679 AC-CFX-6-2340-16-W-1 2340 ltr/min. 16 Bar 230 50 1 1

101-00680 AC-CFX-7-3000-16-W-1 3000 ltr/min. 16 Bar 230 50 1 1

101-00681 AC-CFX-8-3600-16-W-1.1/2 3600 ltr/min. 16 Bar 230 50 1 1 �

101-00682 AC-CFX-9-4080-16-W-1.1/2 4080 ltr/min. 16 Bar 230 50 1 1 �

101-00683 AC-CFX-10-5220-16-W-1.1/2 5220 ltr/min. 16 Bar 230 50 1 1 �

101-00684 AC-CFX-11-6480-16-W-1.1/2 6480 ltr/min. 16 Bar 230 50 1 1 �

101-00981 AC-CFX-12-8880-13-W-1.1/2 8880 ltr/min. 13 Bar 230 50 1 1 �

101-00954 AC-CFX-16-20700-16-E-2 20700 ltr/min. 16 Bar 400 50 3 2

FX

101-00679

101-00681

101-00671



Bestelnummer Type Capaciteit Druk E-motor Aansluiting

V Hz fase

101-00542 AC-C-Pr.L-10-600-16-W-3/4 600 ltr/min. 16 Bar 230 50 1 �

101-00543 AC-C-Pr.L-15-900-16-W-3/4 900 ltr/min. 16 Bar 230 50 1 �

101-00538 AC-C-Pr.L-20-1200-16-W-3/4 1200 ltr/min. 16 Bar 230 50 1 �

101-00539 AC-C-Pr.L-30-1800-16-W-3/4 1800 ltr/min. 16 Bar 230 50 1 �

101-00545 AC-C-Pr.L-40-2400-16-W-1 2400 ltr/min. 16 Bar 230 50 1 1

101-00536 AC-C-Pr.L-50-3000-16-W-1 3000 ltr/min. 16 Bar 230 50 1 1

101-00687 AC-C-Pr.L-60-3600-16-W-1.1/2 3600 ltr/min. 16 Bar 230 50 1 1 �

101-00596 AC-C-Pr.L-70-4200-16-W-1.1/2 4200 ltr/min. 16 Bar 230 50 1 1 �

101-00549 AC-C-Pr.L-95-5700-16-W-1.1/2 5700 ltr/min. 16 Bar 230 50 1 1 �

101-00547 AC-C-Pr.L-120-7200-16-W-1.1/2 7200 ltr/min. 16 Bar 230 50 1 1 �

101-00550 AC-C-Pr.L-185-11100-16-W-2.1/2 11100 ltr/min. 16 Bar 230 50 1 2 �

101-00576 AC-C-Pr.L-760-45600-16-E-FL 45600 ltr/min. 16 Bar 400 50 3 DIN@ 100

Premium Line
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Bestelnummer Type Inhoud Druk

101-00355 120-11-V-Verzinkt 120 ltr 11 Bar

101-00152 150-11-V-Ral 150 ltr 11 Bar

101-00266 200-11-V-Ral 200 ltr 11 Bar

101-00223 250-11-V-Ral 250 ltr 11 Bar

101-00295 250-16-V-Verzinkt 250 ltr 16 Bar

101-00292 350-11-V-RVS 350 ltr 11 Bar

101-00189 350-15-V-Verzinkt 350 ltr 15 Bar

101-00730 350-40-V-Verzinkt 350 ltr 40 Bar

101-00233 500-11-V-Ral 500 ltr 11 Bar

101-00278 500-11-V-Verzinkt 500 ltr 11 Bar

101-00182 500-16-V-Ral 500 ltr 16 Bar

101-00282 500-16-V-Verzinkt 500 ltr 16 Bar

101-00183 750-11-V-Ral 750 ltr 11 Bar

101-00267 900-11-V-Verzinkt 900 ltr 11 Bar

101-00131 1000-11-V 1000 ltr 11 Bar

101-00124 1000-11-V-RVS 1000 ltr 11 Bar

101-00206 1000-16-V-Verzinkt 1000 ltr 16 Bar

101-00196 1000-40-V-Ral 1000 ltr 40 Bar

101-00151 1500-11-V-Verzinkt 1500 ltr 11 Bar

101-00191 2000-11-V-Verzinkt 2000 ltr 11 Bar

101-00138 2000-16-V-Ral 2000 ltr 16 Bar

101-00564 2000-16-V-Verzinkt 2000 ltr 16 Bar

Bestelnummer Type Inhoud Druk

101-00207 50-15-H-Ral 50 ltr 15 Bar

101-00086 250-16-V-H-Ral 250 ltr 16 Bar

101-00154 500-11-H-Ral 500 ltr 11 Bar

101-00085 500-14-H-Ral 500 ltr 14 Bar

101-00165 750-11-H-Ral 750 ltr 11 Bar

101-00087 1000-11-H-Ral 1000 ltr 11 Bar

Persluchtketel

Aan de getoonde afbeeldingen en genoemde afmetingen kunnen geen rechten worden ontleend.




